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4 Her satin alma ihtiyaci

icin ihale dizenlemek
yerine hizla dogrudan temin.
¢ ihale diizenleme siirecinin
olusturdugu operasyonel maliyetlerin
minimuma indirilmesi.

4 Yuklenicinin DMO olmasi sebebiyle
blrokratik tim sureclerin digsinda kalinmasi.

¢ Tek seferde ust limitle satin alma.
¢ istenilen marka ve modelin satin alinabilmesi.
¢ Siparisten sonra istenilen adres ya da adreslere teslimat.

4 Uzman ekipler tarafindan
montaj ve devreye alma.

¢ Basit, anlasilabilir, kolay;
teslim, tesellim
ve faturalandirma islemleri.
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¢ Ayni anda farkh arunlerin
(Donanim, Yazilim, vb.)temini.
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GUVENLIK SiISTEMLERI A.S.



Parametreler

Bullet Kamera
SC-BF2302-S

P < g %]MUKodu: 46335'K1 157
SSec-on @
~J

2.0 MP Ag Bullet Kamera

Goruntii Sensori

1/2.8” Progressive Scan CMOS

Digital Girultii Azaltma

3D DNR

Genis Dinamik Arahgi

Digital WDR

Lens

2.8 mm sabit lens

Video Sikistirma

SIKISTIRMA FORMATI

H.265 / H.264 /| MJPEG

Video Bit Hizi

32 Kbps - 8 Mbps

GORUNTU

Maksimum Géziinirlik

1920x1080

Arka Igik Dengeleme

ROI

Ag Depolama

Standart

ONVIF (PROFILI S, PROFILI G),
ISAPI

ARA BiRiM

iletigim Arabirimi

1 RJ45 10M / 100M Ethernet

Depolama

Ses Arabirimi

Alarm Arabirimi

GENEL OZELLIKLE

‘

Gic¢ Kaynagi 12VDC +% 25
IR Mesafesi 30m
Koruma Standardi P67

Calisma Sicakligi

-30°C~50°C (-22 °F-122° F),

Calisma Nemi

% 95 veya daha az

Boyutlar

@ 70 mmx172.7 mm (2.7 “x6.8”)

Agirlik

280 g (0.62 Ib.)

Bullet Kamera
SC-BM2102-S
%]M[]Kodu: 391 48‘K1 1 57

Parametreler

2.0 MP Ag Bullet Kamera

Goruntii Sensori

1/2.8” progressive scan CMOS

Digital Gurultii Azaltma

3D DNR

Genis Dinamik Arahgi

120dB WDR

Lens

2.8-12mm

Video Sikistirma

SIKISTIRMA FORMATI

H.264/MJPEG

Video Bit Hizi

32 Kbps-8 Mbps

GORUNTU

Maksimum Coéziintrliik

1920x1080

Arka Isik Dengeleme

ROI

Ag Depolama

NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR

Standart

ONVIF (PROFILE S, PROFILE G),
PSIA, CGlI, ISAPI

ARA BiRiM

iletigim Arabirimi

1 RJ45 10M/100M

Depolama

Dahili Micro SD/SDHC/SDXC kart
yuvasli, 128GB’ye kadar

Ses Arabirimi

Alarm Arabirimi

GENEL OZELLIKLE

R

Gilic Kaynagi DC12V = 25%
IR Mesafesi 30m
Koruma Standardi IP67

Calisma Sicakhgi

-30 °C~60 °C (-22 °F-140 °F)

Calisma Nemi

% 95 veya daha az

Boyutlar 91.6 mmx105 mmx294.5 mm
(3.6"x4.1"x11.6”)
Agirlik 1200 g (2.6Ib.)




-

Bullet Kamera
SC-BM2302-S
%]M[]Kodu: 46346-K1 1 57

Bullet Kamera
SC-BF2102-NL
%]M[]Kodu: 391 34-K1 1 57

Parametreler

2.0 MP Ag Bullet Kamera

Gorintii Sensori

1 /2.8 “Asamali Tarama CMOS

Digital Guraltii Azaltma

3D DNR

Genis Dinamik Arahgi

Digital WDR

Lens

2.8 - 12 mm Motorize lens

Video Sikistirma

SIKISTIRMA FORMATI

H.265 / H.264 /| MJPEG

Video Bit Hizi 32 Kbps - 8 Mbps
GORUNTU

Maksimum Coéziinirliik | 1920 x 1080
Arka Isik Dengeleme Destekler

ROI Destekler

Ag Depolama

NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR

Standart

ARA BiRIiM

iletigim Arabirimi

ONVIF (PROFIL S, PROFIL G),
ISAPI

1 RJ45 10M/100M Ethernet

Depolama

Dahili Micro SD/SDHC/SDXC kart
yuvasi, 128GB’ye kadar

Ses Arabirimi

Alarm Arabirimi

GENEL OZELLIKLE

|

Glc¢ Kaynagi 12VDC + 20%
IR Mesafesi 30m
Koruma Standardi P67

Calisma Sicakligi

-30 °C~60 °C (-22 °F-140 °F)

Calisma Nemi

% 95 veya daha az

Boyutlar

105 mmx105 mmx145 mm
(4.1"x4.1"x5.7")

Agirhik

1015 g (2.21b.)

Parametreler

2.0 MP Ag Bullet Kamera

Goruntii Sensori

1/2.9 “SONY Dusik Aydinlatma
CMOS Sensor

Video Sikistirma

Digital Giiraltii Azaltma | 3D-DNR
Genis Dinamik Arahgi Digital WDR
Lens 6mm

SIKISTIRMA FORMATI

H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ /
JPEG / AVl / MJPEG

Video Bit Hizi

32 Kbps to 8 Mbps

Maksimum Coéziinurlik | 1985x1105
Arka Isik Dengeleme -
ROI Destekler

Ag Depolama

Standart

ARA BiRIM
iletigim Arabirimi

RJ-45 (10/100Base-T)

Depolama

Opsiyonel, maksimum 128GB’ye
Destekler

Ses Arabirimi

Opsiyonel

Alarm Arabirimi

Gili¢c Kaynagi DC12V+10%, 1000mA
IR Mesafesi 40m

Koruma Standardi IP66

Calisma Sicakligi -20°C~+60°C

Calisma Nemi

% 95 veya daha az

Boyutlar

162 x 88 x 86 mm

Agirlik

600g




Parametreler

Motorize

Bullet Kamera
SC-BM5302-S
f]MI]Kodu: 46361 -K1 1 57

5.0 MP Ag Bullet Kamera

Goruntii Sensoru

1/2.9” Asamali Tarama CMOS

Digital Gurulti Azaltma

3D DNR

Genis Dinamik Araligi

Lens

2.8 ~ 12 mm Motorize lens

Video Sikigtirma

SIKISTIRMA FORMATI

H.265+/ H.265/H.264 +/ H.264

Video Bit Hizi 32 Kbps - 16 Mbps
GORUNTU

Maksimum Coéziiniirlik 2944 x 1656

Arka Isik Dengeleme Destekler

ROI Destekler

Ag Depolama

NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR

Standart

ONVIF (PROFILE S, PROFILE G),
PSIA, CGl, ISAPI

ARA BiRIiM

iletigim Arabirimi

Depolama Dahili Micro SD / SDHC / SDXC
yuvasi, 128 GB’ye kadar

Ses Arabirimi 1 Giris , 1 Cikis

Alarm Arabirimi 1 Giris , 1 Cikis

GENEL OZELLIKLER

Gii¢ Kaynagi 12VDC *+ 25%
IR Mesafesi 50m
Koruma Standardi IP67, IK10

Calisma Sicakhgi

-30°C ~+60 °C (-22°F - +140°F)

Calisma Nemi

% 95 veya daha az

Boyutlar

144.13x332.73 mm
(95.67"x13.10%)

Agirhk

1893 g (4.17 Ib.)

Motorize

Bullet Kamera
SC-BV4112-WZA
%lMUKodu:9532-K1 157

Parametreler

Ssec-oni '. L) )

¢
o

3.0 MP Ag Bullet Kamera

Goruntii Sensori

1/2.8” Progressive Scan CMOS

Digital Girultii Azaltma

3D DNR

Genis Dinamik Arahgi

120dB WDR

Lens

2.8-12mm

Video Sikistirma

SIKISTIRMA FORMATI

H.264+/H.264/MJPEG

Video Bit Hizi 32Kbps-16Mbps
GORUNTU

Maksimum Coéziinurlik | 2048 X 1536
Arka Isik Dengeleme Destekler

ROI Destekler

Ag Depolama

NAS(NFS,SMB/CIFS Destegi);ANR

Standart

ONVIF (S PROFILI, G PROFILI),
PSIA, CGI ISAPI

ARA BiRiM

iletigim Arabirimi

1 RJ-45 10 /100/1000M Ethernet

Depolama

Dahili Micro SD/SDHC/SDXC kart
yuvasl, 128GB’ye kadar

Ses Arabirimi

1 Ses Girig/Cikis

Alarm Arabirimi

1 Alarm Girig/Cikis

GENEL OZELLIKLE
Giic Kaynagi

R

12V DC *= % 10, PoE (802.3at)

IR Mesafesi

50 metre

Koruma Standardi

P67

Calisma Sicakhgi

-30°c - 60°C (-22°F-140°F arasi)

Calisma Nemi

%95 yada daha az nem

Boyutlar

100 x 103.9 x 311.8 mm

Agirlik

2000 g




Bullet Kamera
SC-BF4102-NL
%]M[]Kodu: 391 45-K1 1 57

Bullet Kamera
SC-BM4302-S
%]M[]Kodu:46349'|’<1 1 57

_——

Parametreler Parametreler

4.0 MP Ag Bullet Kamera

4.0 MP Ag Bullet Kamera
1/3 “OV YUlksek ¢ozunurlukla

Gériintii Sensoru 1/3 “asamali tarama CMOS Goriintii Sensoru

Video Sikistirma

SIKISTIRMA FORMATI

H.265 / H.264 /| MJPEG

Video Bit Hizi 32 Kbps - 8 Mbps
GORUNTU

Maksimum Coéziinlrlik | 2560 x 1440
Arka Isik Dengeleme Destekler

ROI Destekler

Ag Depolama

NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR

Standart

ONVIF (PROFIL S, PROFILi G),
ISAPI

ARA BiRiM

iletigim Arabirimi

1 RJ45 10M / 100M

Depolama

Dahili Micro SD/SDHC/SDXC kart
yuvasl, 128GB’ye kadar

Ses Arabirimi

Alarm Arabirimi

GENEL OZELLIKLE

R

Gic¢ Kaynagi 12VDC +% 20

IR Mesafesi 30m

Koruma Standardi IP67

Calisma Sicakligi -30°C~60°C (22 °F -140 ° F)
Calisma Nemi % 95 veya daha az

Boyutlar

105 mmx105 mmx145 mm
(4.1” x4.1"x5.7”)

Agirhk

1035 g (2.3 Ib.)

Digital Guriiltii Azaltma | 3D DNR CMOS Sensord

Genis Dinamik Aralign _ Digital Gurultii Azaltma | 3D-DNR

Lens 2.8 -12 mm Motorize Lens Genis Dinamik Arahgi Digital WDR
Lens 6mm

Video Sikistirma

SIKISTIRMA FORMATI

H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG

Video Bit Hizi

32 Kbps to 8 Mbps

GORUNTU

Maksimum Coéziintrliik

2688x1520

Arka Isik Dengeleme

ROI

Ag Depolama

Standart

ARA BiRiM

iletigim Arabirimi

RJ-45 (10/100Base-T)

Depolama

Dahili Micro SD/SDHC/SDXC kart
yuvasi, 128GB’ye kadar

Ses Arabirimi

Alarm Arabirimi

GENEL OZELLIKLE

R

Gili¢c Kaynagi 12V DC = 10%PoE (802.3af)
IR Mesafesi 40 m

Koruma Standardi IP66

Calisma Sicakligi -20°C~+60°C

Calisma Nemi

% 95 veya daha az

Boyutlar

162 x 88 x 86 mm

Agirlik

600 g




Motorize

Dome Kamera
= \ SC-DM4302-S
P QM[]Kudu: 46364‘K1 1 57

SSec-on

Parametreler 4.0 MP Ag Bullet Kamera

Goriintii Sensoru 1/3” progressive scan CMOS
Digital Guraltii Azaltma | 3D DNR
Genis Dinamik Arahg: 120 dB WDR

Lens 2.8 ~12 mm Motorize lens

SIKISTIRMA FORMATI
Video Sikistirma H.265 / H.264 /| MJPEG
Video Bit Hizi 32 Kbps - 8 Mbps

GORUNTU
Maksimum Coéziinirliik | 2560 x 1440

Arka Isik Dengeleme -
ROI -

Ag Depolama NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR
ONVIF (PROFIL S, PROFiILI G),
Standart ISAPI

ARA BiRIiM
ileti§im Arabirimi 1 RJ45 10M/100M Ethernet

Dahili Micro SD/SDHC/SDXC kart
yuvasi 128GB’ye kadar

Depolama

Ses Arabirimi -

Alarm Arabirimi -

GENEL OZELLIKLE

‘

Gili¢c Kaynagi 12VDC + 25%

IR Mesafesi 30m

Koruma Standardi P67, IK10

Caligma Sicakhigi -30 °C~50 °C (-22 °F-122 °F)
Calisma Nemi % 95 veya daha az

Boyutlar ® 141 mmx99,9 mm (5,6 “x3,9”)

Agirlik 8209 (1.81b.)

SC-DM2302'S SSec-on
Mokoar: 46359-K1157 1

Motorize
Dome Kamera \

Parametreler 2.0 MP Ag Bullet Kamera

Goriintii Sensoru 1 /2.8 “asamall tarama CMOS
Digital Guraltii Azaltma | 3D DNR
Genis Dinamik Arahgi Digital WDR

Lens 2.8 ~12 mm Motorize lens

SIKISTIRMA FORMATI

Video Sikistirma H.265 / H.264 /| MJPEG
Video Bit Hizi 32 Kbps to 8 Mbps
Maksimum Coziinirliik | 1920 x 1080

Arka Isik Dengeleme Destekler

ROI Destekler

Ag Depolama NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR
ONVIF (PROFIL S, PROFiILI G),
Standart ISAPI

ARA BiRiM
ileti§im Arabirimi 1 RJ45 10M/100M Ethernet

Dahili Micro SD/SDHC/SDXC kart
yuvasi 128GB’ye kadar

Depolama

Ses Arabirimi -

Alarm Arabirimi -

Glc¢ Kaynagi 12VDC

IR Mesafesi 30m

Koruma Standardi P67, IK10

Caligma Sicakligi -30°C~50°C (22 ° F-122° F)
Calisma Nemi % 95 veya daha az

Boyutlar ® 141 mmx99.9 mm (5.6"x3.9”)
Agirhik 8309 (1.81b.)




Motorize Dome Kamera

| Dome Kamera| |SC-DF2302-S
SC—DM21 02_8 M0 Kodu: 46342-K1157

Mo Kkoau: 46356‘K1 157

*\
SSec-on

Parametreler 2.0 MP Ag Bullet Kamera Parametreler 2.0 MP Ag Bullet Kamera
Goriintii Sensoru 1 /2.8 “asamall tarama CMOS Goriintii Sensoru 1/2.8” progressive scan CMOS
Digital Guraltii Azaltma | 3D DNR Digital Guraltii Azaltma | 3D DNR

Genis Dinamik Arahgi 120 dB WDR Genis Dinamik Arahgi Digital WDR

Lens 2.8 ~12 mm Motorize lens Lens 2.8 mm sabit lens
SIKISTIRMA FORMATI SIKISTIRMA FORMATI

Video Sikistirma H.264 + /H.264 Video Sikigtirma H.265+, H.265, H.264+, H.264
Video Bit Hizi 32 Kbps - 8 Mbps Video Bit Hizi 32 Kbps - 8 Mbps
GORUNTU GORUNTU

Maksimum Coéziinirliik | 1920 x 1080 Maksimum Cézinirlik | 1920 x 1080

Arka Isik Dengeleme Destekler Arka Isik Dengeleme Destekler

ROI Destekler ROI Destekler

Ag Depolama NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR
— — Ag Depolama -
Standart ONVIF (PROFILI S, PROFILI G), gzep _ _
PSIA, CGlI, ISAPI Standart ONVIF (PROFIL S, PROFILI G),
ISAPI
ARA BIRIM ARA BIRIM
iletigim Arabirimi 1 RJ45 10M/100M Ethernet :
Devolama Dahili Micro SD/SDHC/SDXC kart lletisim Arabirimi 1 RJ45 10M / 100M Ethernet
P yuvasl 128GB’ye kadar Depolama -
Ses Arabirimi - Ses Arabirimi -
Alarm Arabirimi - Alarm Arabirimi -

GENEL OZELLIKLE

|

GENEL OZELLIiKLER

Giig Kaynag 12VDC Giig Kaynag 12 VDC +% 25

IR Mesafesi 30m IR Mesafesi 30m

Koruma Standardi IP67, IK10 Koruma Standardi IP67, IK10

Caligma Sicakhg: -30°C~60°C (-22°F-140° F) Calisma Sicakligi -30°C~50°C (-22 °F-122 ° F)
Calisma Nemi % 95 veya daha az Calisma Nemi % 95 veya daha az

Boyutlar ® 141 mmx99.9 mm (5.6"x3.9”) Boyutlar @ 111 mmx82.4 mm ( 4.47x3.2”)
Agirhik 8009 (1.76 Ib.) Agirhk 4109 (0.91b.)




PTZ Dome Kamera

SC-SD2040-IR
%]MUKodu: 9588-K1157

SSec-orf

Parametreler

2.0 MP PTZ Dome Kamera

Goriintii Sensori

1/3' Progressive Scan CMOS

Digital Guriltii Azaltma | 3D DNR

Genis Dinamik Arahg: D-WDR

Odak Uzakligi 4,3-129,0 mm, 30 x Optik

Digital Yaklagtirma 16X

Aralik Orani F1 .6-F5.0

S/N Orani >SSdB

Gizlilik Maskesi Programlanabilen 24 gizlilik maskesi

Odak Modu Otomatik/Yar otomatik/Manuel

Maksimum Céziintrlik | 1920 X 1080

Beyaz Dengesi Otomatik/Manuel/ATW/I¢ mekan/Acik alan Gin 1s1d1 lambasi/Sodyum lambasi

ROI Destekler

DONDURME

Orani Déndirme :360° sonsuz; Egme: -2°-90° (Otomatik Sarsinti)

Hiz Manuel D('jrldi]rme Hizi: 0,1°-160°s, 6n Ayarli Dondurme Hizi: 240°/s Manuel Egme Hizi: O, 1 °-120°s,
On Ayarli Egme Hizi 200°/s

On Ayar Sayisi 300

Devriye 8 devriye, devriye park aksiyonu basina 32 6n ayar

Park Eyleml On ayar/devriye/model/déndiirme taramasi egme taramasi rastgele tarama/kare taramasi/panorama taramasi

Tespit

Yiz tanima, sinir asim tespiti, ihlal tespiti ve ses istisnalari, bélgeye giris tespiti/bdlgeden cikis tespiti

Ethernet

10Base-T/100Base-TX, RJ45 konektdr

Gorinti Sikigtirma

H.264/MJPEG/MPEG4

Ses Sikigtirmasi

G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/ G.722

Depolama Dahili Micro SD/SDHC/SDXC kart yuvasi 128GB’ye kadar

Alarm Arabirimi 7 Giris, 2 Cikis

Ses Girisi 1 Mikrofon giris/Hat arabirimi,hat giris: 2-2,4 V [p-p];cikis empedansi 1 KO,+ 10
Ses Cikisi 1 Ses cikis arabirimi, hat seviyesi empedans: 600 Q

Gli¢ Kaynagi High-PoE&24 VAC, Maks.45 W

Koruma Standardi IP66

IR Mesafesi 500 metre

Caligma Sicakhg: -40°C- 65°C (-40°F-149°F arasi)

Caligma Nemi %90 yada daha az nem

Boyutlar ®245 “ 399 mm ($9,65”,c 15,717)

Agirhik

6,5 kg (14,33 Ibs)
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Kayit Cihazi
SC-2116-S
%]MUKodu: 49665-K1157

Kayit Cihazi
SC-2116-2-SH

%]M[]Kodu: 46368-K1157 ‘q

VIDEO / SES GIKISI

Kayit Géziinirligii

6 MP/5 MP/3 MP/1080P/UX-
GA/720P VGN4 CIF/DCIF/2CIF/
CIF/QCIF

Kare Hizi

Ana akis 50fps(P)/60fps(N),
Alt akis 50fps(P)/60fps(N)

Ses Cikisi

1 kanal, RCA (Dogrusal, 1KQ)

KOD COZME

Canli Gorinti

6 MP/5 MP/3MP/1080P/UX-
GA/720PNGA 4 CIF/DCIF/2CIF/
CIF/QCIF

Kayit izleme Kapasitesi

16 kanal@4CIF, 12 kanal@720P
6 kanal@1080P

SABIT DiSK

HARICi ARABIRIMI
Ag Birimi

RJ-45 10/100 /1000 Mbps

USB Birimi

1 adet USB 2.0 ve 1 adet USB 3.0

GENEL OZELLIKLE

‘

Calisma Sicakhigi

-10°( ~ +55 °( (+14°F~ + 131 °F)

Calisma Nemi

% 10 ~%90

Boyutlar

315 x 230 x45 mm(12,4” x 9,0” x
1,87}

Agirhk

<Kg (2,2 Ib)

Gelen Bant Genisligi 160 Mbps Gelen Bant Genisligi 160 Mbps

Giden Bant Genisligi 80 Mbps Giden Bant Genisligi 160 Mbps

VIDEO / SES GiRiS VIDEO / SES GiRiS

IP Video Girisi 16 Kanal IP Video Girisi 16 Kanal

Cift yonlu ses girisi 1 kanal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KQ) Cift yonli ses girisi 1 kanal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KQ)

Kayit Géziinirligii

VIDEO / SES GIKISI

8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/
UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/
CIF/QCIF

4K (3840 x 2160)/30Hz, 2K
(2560 x 1440)/60Hz, 1920 x

1920 x 1080 /60Hz, 1600 x 1200 HDMI/VGA Cikisi 1080/60Hz,1600 x 1200/60Hz,
HDMI/VGA Cikisi /60Hz 1280 x 1024 /60Hz, 1280 X 1280 x 1024/60Hz, 1280 X
720/60 Hz 1024 x 768 /60 Hz 720/60Hz, 1024 X 768/60Hz
Ses Cikisi 1-ch, RCA (Linear, 1 KQ)

KOD COZME

Canli Gorinti

6 MP/5 MP/3MP/1080P/UX-
GA/720PNGA 4 CIF/DCIF/2CIF/
CIF/QCIF

Kayit izleme Kapasitesi

16 kana1@4cCIF, 12 kanal@720P
6 kanal@1080P

SATA 1 SATA arabirimi SABIT DISK
Kapasite Her disk igin 4 TB’ye kadar SATA 2 SATA arabirimi
Kapasite Her disk icin 6 TB’ye kadar

HARICi ARABIRIMI
Ag Birimi

RJ-45 10/100 /1000 Mbps

USB Birimi

1 adet USB 2.0 ve 1 adet USB 3.0

GENEL OZELLIKLE

R

Gl¢ Kaynagi 12VDC

Tiiketim <10W Gili¢ Kaynagi 12VDC

Kasa 1U Tiketim <40W
Kasa |

Calisma Sicakhig

-10 to +55°C (14 to 1319F )

Calisma Nemi

% 10 ~%90

Boyutlar

385 x 315% 52 mm (15.2” x 12.4”
x 2.0%)

Agirhk

<1kg (2.21b)




Kayit Cihazi
SC-2104-4P
toouu: 46366-K1157

Gelen Bant Genisligi

40 Mbps

Giden Bant Genisligi

80 Mbps

VIDEO / SES GiRi$
IP Video Girisi

4 Kanal

Cift yonli ses girisi

Kayit Goziintrligi

VIDEO / SES GIKISI

8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/
UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/
CIF/QCIF

Kare Hizi -

HDMI/VGA Cikigi 4K (3840x2160)/30Hz,1920x1080
/60Hz, 1600x1200/60Hz,1280x
1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz,
1024 x 768/60Hz

Ses Cikisi 1-kanal, RCA (Linear, 1 KQ)

KOD COzZME

Canli Gorinti

8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/
UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/
CIF/QCIF

Kayit izleme Kapasitesi

4-kanal @ 1080p

SABIT DiSK
SATA

1 SATA arabirimi

Kapasite

Her disk icin 6 TB’ye kadar

HARiCi ARABIRIMI
Ag Birimi

4 RJ-45 100 Mbps

USB Birimi

On panel: 1xUSB 2.0;
Arka panel: 1xUSB 2.0

GENEL OZELLIKLE
Gilc Kaynagi

R
48 VDC

Tiketim

<10W

Kasa

1U

Calisma Sicakhigi

-10to +55° C (+14~ +131°F)

Calisma Nemi

10~90 %

Boyutlar

315x240x48 mm (12.4"x9.4”x 1.9”)

Agirhik

<1kg (2.21b)

Kayit Cihazi
SC-2108-S
%]MUKodu:49664'K1 157

8 Kanal

Gelen Bant Genisligi

80 Mbps

Giden Bant Genisligi

80 Mbps

VIDEO / SES GiRiS
IP Video Girigi

8 Kanal

Cift yonli ses girisi

1 kanal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KQ)

Kayit Goziinurligui

VIDEO / SES CIKISI

6 MP/5 MP/3 MP/1080P/UX-
GA/720P NGA/4 CIF/DCIF/2CIF/
CIF/QCIF

Kare Hizi

Ana akis 50fps(P)/60fps(N)
Alt akis 50fps(P)/60fps(N)

HDMI/VGA Cikigi

1920 x 1080 /60Hz, 1600 x 1200
/60Hz 1280 x 1024 /60Hz, 1280 x
720/60 Hz 1024 x 768 /60 Hz

Ses Cikisi

1 kanal, RCA (Dogrusal, 1KQ)

KOD COZME

Canli Gorintii

6 MP/5 MP/3MP/1080P/UX-
GA/720PNGA 4 CIF/DCIF/2CIF/
CIF/QCIF

Kayit izleme Kapasitesi

8 kanal@720P, 6 kanal@1080P

SABIT DiSK
SATA

1 SATA arabirimi

Kapasite

Her disk icin 4 TB’ye kadar

HARICi ARABIRIMi

Ag Birimi RJ-45 10/100 /1000 Mbps

USB Birimi 1 adet USB 2.0 ve 1 adet USB 3.0
Gilc Kaynagi 12VDC

Tuketim <10W

Kasa 1U

Calisma Sicakhigi

A10°( ~ +55 °( (+14°F~ + 131 °F)

Calisma Nemi

% 10 ~%90

Boyutlar

315 x 230 x45 mm(12,4” x 9,0” x
1,8}

Agirlik

<1Kg (2,2 Ib)




Gelen Bant Genisligi

Kayit Cihazi
SC-31632-TX
%]MUKodu: 25890-K1157

320 Mbps

Giden Bant Genisligi

256 Mbps

VIDEO / SES GiRi$
IP Video Girisi

32 Kanal

Cift yonli ses girisi

1 kanal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KQ)

VIDEO / SES GIKISI

Kayit Coziniirligi

12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/
1080p UXGA/720pNGA/4CIF/
DCIF/2CIF/CIF/QCIF

4K (3840x2160)/60 Hz,4K(3840x
2160) 30 Hz, 2K (2560 x1440),60

HDMI/VGA Cikisi Hz,1920 x1080p 60 Hz, 1600x
1200/60Hz, 1280x1024/60 Hz
1280x720/60 Hz, 1024x768/60Hz

Ses Cikisi 2 kanal, RCA (Dogrusal, 1 KD)

KOD COZME

Canli Gorinti

12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3
MP/1080p UXGA/720pNGA/4CIF/
DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Kayit izleme Kapasitesi

4 kanal@ 4K ya da 16 kanal@
1080p

Video Formati

H.265/H.264+/H.264/MPEG4

SABIT DiSK
SATA 1 SATA arabirimi
Kapasite Her disk icin 6 TB’ye kadar

HARICi ARABIRIMi

Ag Birimi 2 RJ-45 10/100 /1000 Mbps

USB Birimi 2 adet USB 2.0 ve 1 adet USB 3.0
P RAIDO, RAID1, RAID 5, RAIDS6,

Dizi Tipi

RAID10

Seri Arabirimi

RS-232, RS-485

Alarm Girig/ Cikisi

16/8

GENEL OZELLIKLER

Gilic Kaynagi 100~240VAC
Tuketim <45W
Kasa 3U

Calisma Sicakhigi

-10°C-+55° C(+14 °F-+13 1 °F)

Calisma Nemi

% 10~%90

Boyutlar

445 x 496 x 146 mm(1 7,5 x 19,5
x5,7%)

Agirhk

<12,5kg (27,6 Ib)

Kayit Cihazi
SC-30864
%]MUKodu: 25889-K1157

64

Gelen Bant Genigligi

9000000000000

Kanal

320 Mbps

Giden Bant Genisligi

256 Mbps

VIDEO / SES GiRiS
IP Video Girisi

64 Kanal

Cift yonlu ses girisi

1 kanal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KO)

Kayit Coziiniirliigl

VIDEO / SES CIKISI

12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/
1080p
UXGA/720pNGA/4CIF/DCIF/2CIF/
CIF/QCIF

HDMI/VGA Cikigi

4K (3840 x 2160)/60 Hz, 4K(3840 x
2160) 30 Hz, 2K (2560 x 1440),60
Hz,1920 x1080p 60 Hz, 1600 x
1200/60Hz, 1280 x 1024/60 Hz
1280 x 720/60 Hz,1024 x 768/60 Hz

Ses Cikisi

2 kanal, RCA (Dogrusal, 1 KQ)

KOD COZME

Canhli Gorunti

12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3
MP/1080p UXGA/720pNGA/4CIF/
DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Kayit izleme Kapasitesi

4 kanal @ 4K ya da 16 kanal @
1080p

SABIT DiSK
SATA

8 SATA Arabirimi, 1 e-SATA

Kapasite

Her disk icin 6 TB’ye kadar

HARICi ARABIRIMi

Ag Birimi 2 RJ-45 10/100 /1000 Mbps
USB Birimi 2 adet U5B 2.0 ve 1 adet USB 3.0
Dizi Tipi RAIDO, RAIDI, RAID5, RAID10

Seri Arabirimi

RS-232, RS-485

Alarm Girig/ Cikisi

16/4

GENEL OZELLIKLE
Gug¢ Kaynagi

R
100~240VAC

Tiketim

<30W

Kasa

2U

Calisma Sicakhgi

10<> (- +55 °( (+14°F-+ 131 °F)

Calisma Nemi

% 10-%90

Boyutlar

445 x 470 x 90 mm (17,5"x 18,5”
x 3,5”)

Agirhk

<10 kg (22 Ib)




Kayit Cihazi
SC-31664-TX
M0 Kkodu: 25891-K1157

64 Kanal

Gelen Bant Genisligi

320 Mbps

Giden Bant Genisligi

256 Mbps

VIDEO / SES GiRiS
IP Video Girisi

64 Kanal

Cift yonli ses girisi

1 kanal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KQ)

VIDEO / SES GIKISI

Kayit Coziniirligi

12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/
1080p UXGA/720pNGA/4CIF/DCIF/
2CIF/CIF/QCIF

HDMI/VGA Cikigi

4K (3840x2160)/60 Hz,4K(3840x
2160) 30Hz,2K (2560x1440),

60 Hz,1920x1080p 60Hz, 1600x
1200/60Hz, 1280x1024/60 Hz
1280x720/60Hz, 1024x768/60 Hz

Ses Cikisi

2 kanal, RCA (Dogrusal, 1KQ)

KOD COZME

Canli Gorunti

12MP/8MP/6MP/5MP/4MP3
MP/1080p UXGA/720pNGA/4CIF/
DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Kayit izleme Kapasitesi

4 kanal@ 4K ya da 16 kanal@
1080p

Video Formal

H.265/H.264 +/H.264/MPEG4

SABIT DiSK
SATA 1 SATA arabirimi
Kapasite Her disk icin 6 TB’ye kadar

HARICi ARABIRIMi

Ag Birimi 2 RJ-45 10/100 /1000 Mbps
USB Birimi 2 adet US8 2.0 ve 1 adet US8 3.0

o RAIDO, RAID1, RAID5, RAIDS,
Dizi Tipi

RAID10

Seri Arabirimi

RS-232, RS-485

Alarm Giris/ Cikisi

16/8

GENEL OZELLIKLER

Giic Kaynagi 100~240VAC
Tuketim <45W
Kasa 3U

Calisma Sicakhgi

-10°( ~ +55 °( (+14°F~ + 131 °F)

Calisma Nemi

% 10 ~%90

Boyutlar

445 x 496 x 146 mm(17,5 x 19,5 x
5,7")

Agirhk

<12,5kg (27,6 Ib)

Kayit Cihazi
SC-31664-TX-R
M0 Kodu: 46369-K1157

64 Kanal

Gelen Bant Genigligi 512 Mbps

Giden Bant Genisligi 512 Mbps/400 Mbps
VIDEO / SES GiRiS

IP Video Girisi 64 Kanal

Gift yonli ses girisi

1 kanal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KQ)

VIDEO / SES CIKISI

Kayit Coziiniirliga

12 MP/8 MP/7 MP/6 MP/5 MP/4
MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/
VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

HDMI/VGA Cikisi

4K (3840 x 2160)/60Hz, 4K

(3840 x 2160)/30Hz, 2K (2560 X
1440)/60Hz, 1920 x 1080/60Hz,
1600 x 1200/60Hz, 1280 x
1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024
X 768/60Hz

Ses Cikisi

2-kanal, RCA (Dogrusal, 1 KQ)

KOD COZME

Canli Gorinti

12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3
MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4ACIF/
DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Kayit izleme Kapasitesi

4-kanal @ 4K veya 16-kanal @
1080p

SABIT DiSK
SATA 16 SATA arabirimi
Kapasite 500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB

HARICi ARABIRIMiI
Ag Birimi

2, RJ-45 10/100/1000 Mbps kendini
uyarlanabilir Ethernet arabirimi

USB Birimi

2 adet USB 2.0 ve 1 adet USB 3.0

GENEL OZELLIKLE
Gug¢ Kaynagi

‘

100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz

Tiiketim

<45W

Kasa

19 in¢ rafa monte 3U sasi

Calisma Sicakhgi

-10to +55° C (14 to 131° F)

Calisma Nemi

% 10 ~%90

Boyutlar

445 x 496 x 146 mm (17.5x 19.5
x 5.7”)

Agirlik

<12.5Kg (27.6 Ib)




>Sec-on

Kayit Cihazi
SC-416128-TX
thoon: 25892-K1157

128 Kanal

Gelen Bant Genisligi 400 Mbps
Giden Bant Genisligi 256 Mbps

VIDEO / SES GiRiS
IP Video Girisi 128 Kanal
Cift yonli ses girisi 1 kanal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KQ)

VIDEO / SES CIKISI

Kayit Coziinirligi 8 MP /6 MP/5 MP/3 MP/1080P/UXGN720P VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
1920x1080P /60 Hz, 1600x1200 60 Hz, 1280x1024 /60 Hz, 1280x 720 60 Hz,

HDMI2/VGA Cikisi 1024x768 /60 Hz

Ses Cikisi 1 kanal, RCA (Dogrusal, 1 KQ)

KOD COZME

Canl Goriinta 8 MP /6 MP/5 MP/3 MP/1080P UXGA/720PNGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Kayit izleme Kapasitesi 8 kanal@1080P

SABIT DiSK

SATA 16 SATA Arabirimi

Kapasite Her disk icin 6 TB'ye kadar

MiniSAS 1 miniSAS (opsiyonel)

HARICi ARABIRIMI

Ag Birimi 4 RJ-451 O /1 00 /1000 Mbps
Optik Fiber Arabirimi 4, 1000 Mbps optik fiber arabirimi
USB Birimi 2xU5B2.0,2xUSB 3.0

Dizi Tipi RAIDO, RAID!, RAIDS, RAID10
Seri Arabirimi RS-2 32, RS-485

Alarm Girig/ Cikisi 16/8

GENEL OZELLIKLER

Gili¢ Kaynagi 100~240VAC

Tiiketim <100W

Kasa 3U

Calisma Sicakligi -10<>(- +55 °( (+14°F-+ 131 °F)
Calisma Nemi % 10-%90

Boyutlar 442 x 494 x 146 mm(17,5x 19,4 x 5,7”)

Agirhk <5: 15,5 Kg (34,2 Ib)




Kitahya Belediye Baskanligi
Yeni Belediye Hizmet Binasi

Canakkale Devlet Hastanesi
Yogun Bakim Uniteleri

-

Ataturk Orman Ciftligi

Kayseri il MGdarligu

y

v

Tekirdag il Saghk Midirlagi
ve Bagh Tum lice Muddurltkleri

izmir Katip Celebi Universitesi
Kampusu

19 Mayis Universitesi

Egitim ve Arastirma Hastanesi

Yiitksek Ogrenim Kredi ve
Yurtlar Kurumu

Mersin Universitesi Kampiisii

Giimiishane Universitesi
Yeni Yurt Binasi

Gumushane Belediye
Baskanhgi

Hakkari C Tipi Askeri Gazino
Mudurlagu
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