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BORK AMFİBİK DRONE 
SİSTEMİ

UÇUŞ KONTROLÖRÜ
Adı

Çalışma Sıcaklığı

Yardımcı Yazılım Gereksinimleri

Navigasyon Hassasiyeti

Maksimum Eğim Açısı 

BORK

DJI N3

-10°C ~ +55°C

Windows 7 /8 /10 (32 veya 64 bit)
Mac OS

Yükselme / Alçalma Hızı

Dahili Fonksiyonlar

Koruma Fonksiyonları 

Dikey: ±0.5m
Yatay: ±1.5m

45°

5m/s / 4m/s

• Ayarlanabilir Manevra Kabiliyeti ile Spor Modu
• Akıllı Uçuş Modu
• Çift IMU Yedekliliği
• Kara Kutu Veri Kaydedici İçin Dahili 8GB SD Kart
• Harici SBUS Alıcısı
• Lightbridge 2 Alıcısı
• 8 Fonksiyon Kanalı (4 Konfigüre Edilebilir Kanal Dahil)
• SDK

• Motor Arıza Koruması
• İtki Sistemi Koruması (Motor Aşırı Yüklenmenmesi)
• Akıllı Eve Dönüş
• Düşük Batarya Voltajı Koruması
• Uçuşa Yasak Bölge
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SUYA DAYANIKLI
DRONE SİSTEMİ

BORK AMFİBİK 

HIZLI

YÜKSEK FAYDALI YÜK KAPASİTESİ

UZUN UÇUŞ SÜRESİ

KOLAY KULLANIM

VE TABİKİ

“SUYA DAYANIKLI”

SON TEKNOLOJİ UÇUŞ KONTROLÖRÜ
YEDEKLİ IMU, UCUŞ KAYDEDİCİSİ, KONUM SABİTLEME(GPS),
EVE DÖNÜŞ/FAILSAFE,MOTOR ARIZA KORUMASI DJI’IN N3
AKILLI UÇUŞ KONTROLÖRÜ İLE BİRLİKTE

GELİŞMİŞ İTKİ SİSTEMİ
DJI E800 MOTORLAR VE 13 İNÇ HIZLI SÖKÜLEBİLEN
PERVANELER GEREKLİ KALDIRMA KUVVETİNİ
SAĞLARKEN UZUN UÇUŞ SÜRESİNİ ULAŞILMASI
MÜMKÜN KILAR.

SIZDIRMAZ VE SU GEÇİRMEZ GÖVDE

2KG’A KADAR FAYDALI YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ OLAN
FAYDALI YÜK BIRAKMA SİSTEMİMİZ DAHİL, EK CİHAZ 
DONANIMLAR EKLE VE BUNLARI YERDEN KONTROL ET

(OPSİYONEL) KANAL GELİŞLEME SETİ

SU ÜZERİNDE VE KARADA YAĞMURDA VE
KARLI HAVADA UÇABİLME İMKANI

4K KAMERA/GIMBAL
DJI X3 KAMERA/GIMBAL SİSTEMİ
SAYESİNDE 4K KALİTEDE ROCK 
STEADY VİDEO VE 12 MEGAPİKSEL 
FOTOĞRAFLAR ÇEK

DJI LIGHTBRIDGE 2 & GO UYGULAMASI
3KM’YE KADAR CANLI HD VİDEO AKTARIMI,
DRONE VE KAMERAYI MOBİL CİHAZIN ARACILIĞI
İLE DJI GO UYGULAMASINI KULLANARAK UZAKTAN
KONTROL ET,ÖZELLİKLER; OTOMATİK KALKIŞ VE
İNİŞ, UÇMAK İÇİN KAYDIR, KAYDI BAŞLAT/DURDUR,
VİDEO OYNATMA, FOTOĞRAF ÇEK VE KAMERA
AYARLARINI DEĞİŞTİR, UCUŞ SİMULATORLERİ VE
DAHA FAZLASI

GENİŞ GÖRÜŞ AÇILI KAMERA 
KORUYUCUSU 
KAMERA İLE ENGELSİZ ÇEKİM 
YAPABİLMEYİ SAĞLAR

KATLANABİLİR KOLLAR 
KATLANABİLİR KOLLARI SAYESİNDE 
ÇANTASI İÇERİSİNDE KOLAYCA 
TAŞINABİLME

YÜZDÜRME SÜNGERLERİ 
SU YÜZEYİNDE MANEVRA YAPARKEN 
STABİLİTE KAZANDIRIR

KOLAY SÖKÜLEBİLİR AYAKLAR 
KOLAYCA EKLENEBİLEN AYAKLAR FAYDALI YÜK TAŞIRKEN 
VE DÜZGÜN OLMAYAN YÜZEYLERE İNERKEN 
KOLAYLIK SAĞLAR
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BORK

HAVA ARACI

Gövde Ağırlığı (Elektronik Hariç)

Model

Boyutlar (Katlanmamış)

Kalkış Ağırlığı

Batarya

Kullanılabilir Batarya Alanı

Yatay Hız

Havada Kalma Süresi 

Ağırlık Merkezi

Maksimum Rüzgar Dayanımı 

Maksimum Faydalı Yük Ağrılığı

Tavsiye Edilen Çalışma Sıcaklığı

Gövde

BORK

Epoksi Fiber Kompozit

1450g

G740 x Y240 x U650 mm

5.4kg 

6S 8000mAh 

G130 x H100 x U200 mm, açıklık: 120 x 90mm

~56 km/h / ~35 miles/h 

28 Dakika

Orta Sabit Kollar Hizasında

<10m/s

1.5 kg’a kadar

32° - 89° F (0° - 32° C)

KUMANDA / VİDEO AKTARIM

Video Verici

Mesafe (Açık Alan)

EIRP

Video Çıkış Portu

HDMI Çıkışı

SDI Çıkış

DJI Lightbridge 2

3.5km’ye kadar

100 mW @ 2.4 GHz

HDMI, SDI, USB

720p50, 720p60, 1080i50, 1080i60, 1080p24, 1080p30, 1080p50, 1080p60

720p50, 720p60, 1080i50, 1080i60, 1080p24, 1080p30, 1080p50, 1080p60

KAMERA / GIMBAL
Model

Maksimum Piksel

Burst Çekim

Video Çöünürlüğü 

Maksimum Bitrate

DJI X3 kamera/gimbal
12.4M

Tam piksel 7fps

4096×2160(25/24P)
3840×2160(30/25P)

1920×1080(60/50/48/30/25/24P)
1280×720(60/50/48/30/25/24P)

BATARYALAR

Adı

Model

Kapasite

Voltaj

Batarya Tipi
Deşarj

Gens Ace

Tattu

2 x 8000 mAh (paralel)

22.2 V

LiPo 6S 

60Mbps@4096×2160(25/24P)
60Mbps@3840×2160(30/25P)

45Mbps@1920×1080(60/50/48/30/25/24P)
15Mbps@1280×720(60/50/48/30/25/24P)

25C Sabit / 50C Anlık

Ağırlık

Boyutlar

Maksimum Şarj Oranı (C)

Konnektör Tipi XT60/XT90

1-3 C Tavsiye Edilen

165 x 65 x 53mm

1194 g

İTKİ SİSTEMİ

ESC

Motor

Pervane

40A 

13  x 4.5 hızlı sökülebilir

350KV fırçasız

SÖKÜLEBİLİR AYAKLAR

Malzeme

Açıklık

Hızlı Sökülebilir

ABS

Evet

3”

BORK
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